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Fenstermontage - Grundlagen
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A = Ankerabstand
Der Ankerabstand sollte bei Kunststoff-Fenstern
maximal 700 mm betragen.

E = Abstand von der Innenecke
Der Abstand von den Innenecken sollte bei
Kunststoff-Fenstern ca. 100 bis 150 mm betragen.

Hergestellt durch TREND! production GmbH
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Anforderungen:

Die Gebrauchstauglichkeit von Fenstern und AuBentiren Ober einen angemessenen
Nutzungszeitraum wird erheblich von der fachgerechten Montage bestimmt. Die
Weiterentwicklung der Bautechnik insbesondere die Verbesserung des Warmeschutzes durch
Reduzierung der ungeplanten Laftungswarmeverluste erfordert luftdichte Fensteranschlisse.
Dauerhaft luftdichte Anschlisse sind jedoch nur durch fachgerechte Abdichtung der
Anschiussfugen zu erreichen. Die Weiterentwicklung der Bautechnik im Anschlussbereich der
Fenster wird jedoch gerne von ausfilhrenden Firmen ignoriert, so dass haufig im Rahmen von
Begutachtungen Mangel an der Anschlussausbildung festzustellen sind.

Aligemeine Anforderungen an den Einbau von Fenstern sind aus DIN 18355 (VOB Teil C,
Tischlerarbeiten) sowie aus der Energieeinsparverordnung (EnEV) abzuleiten. GemaB DIN
18355 sind Fenster dauerhaft schlagregendicht einzubauen. Nach EnEV ist der Anschluss
dauerhaft luftundurchlassig auszubilden, wobei zur Erreichung eines luftdichten Anschlusses
nach DIN 4108-7 raumseitig eine umlaufende Abdichtung der Fuge zwischen Blendrahmen und
Baukdrper erforderlich ist. Der zwischen den Dichtungsebenen verbleibende Zwischenraum ist
vollstandig mit Warmedammstoff auszufiillen.

Anforderungen an den Anschluss von Fenstern ergeben sich auch aus dem gema@ DIN 4108-2
einzuhaltenden Mindestwarmeschutz im Bereich von Warmebriicken. Des Weiteren ist bei der
Fenstermontage auf eine ausreichende Befestigung und Lastabtragung, sowie auf den lot- und
waagrechten Einbau der Fenster zu achten.

Die vorherstehenden Anforderungen an Fensteranschliisse sind grundsatzlich bei Neubauten
wie auch bei der Fenstererneuerung im Altbau zu beachten.

Abdichtung:

Soweit die schlagregendichte Anschlussausbildung konstruktiv nicht geldst werden kann, ist im
auBeren Bereich des Anschlusses eine entsprechende Abdichtung erforderlich. Kommen zwei
Abdichtungen im Anschlussbereich des Fensters zum Einsatz (Raum- und AuBenseitig}, sind
die Abdichtungen so aufeinander abzustimmen, dass der bauphysikalische Grundsatz
hinsichtlich der Wasserdampfdiffusion .innen dichter als auBen” eingehalten wird. Bezlglich der
Abstimmung der Abdichtungen aufeinander hat sich der Einsatz von Abdichtungssystemen
bewahrt, wobei die fachgerechte Wahl der Abdichtungen auch vom Aufbau der AuBenwand
sowie den einzuhaltenden Mindestfugenbreiten bestimmt wird.
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auBere Abdichtung (schlagregendicht)

Warmedammstoff

raumseitige Abdichtung (luftdicht)

Abbildung 1 Seitlicher Anschluss am Beispiel eines Holzfensters

Die Abdichtung zwischen Baukérper und Blendrahmen ist mit einem bewegungsfahigen
Abdichtungssystem vorzunehmen. Hierfir kommen in Frage:

¢ Dichtstoff mit geeignetem Hinterfiillmaterial,
* Impragnierte Schaumkunststoffbander,
¢ Bauabdichtungsfolien und Butyldichtbander.

Bei der Auswahl des Abdichtungssystems missen Einfllisse wie Vertraglichkeit, Bautoleranzen
(z. B. Unebenheiten) bzw. die spezielle Bausituation beriicksichtigt werden (s. a. nachfolgende
Tabelle 1). Die Vorgaben des Dichtsystemherstellers sind bei der Anwendung zu beachten.
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Tabelle 1 Abdichtungen fir Fensteranschlisse
Material-Rohstoffbasis Einsatzbeispiel Eiel sdfﬁll,a Planung bt;nd‘;hg der
(b_ei spielh a_iﬂ u rung zu bpeacnten...

spritzbare Dichtstoffe
Silikon _||::[. = - Haftung und Vertraglichkeit
Polysulfid :lL.-. E ) iL:Laesitssl?; gC:esamtverformung
Polyurethan 2o - Querschnittsgestaltung
Acryldispersion _— - Belastungen der Haftflachen

Polyurethan- Schaumstoff mit
Impragnat

@
Impragnierte Dichtungsbander aus Schaumkunststoff

~ Kompressionsgrad

~ Pressflachen

- StdBe, Eckausbildung
- Vertraglichkeit

- Querschnitt

"Dichtungsbahnen

selbstklebende, modifizierte

- mechanische Sicherung bei

. : eringer Klebbreite

Bltur'nenfohen = gusrgghende Haftung
Polyisobutylen - berlappende Verklebung
EPDM - Vorbehandlung der
PVC-weich Haftflachen

- Vertraglichkeit des
| Klebstoffes
Dichtungsbander
Butyl - ausreichende Haftung

. - Uberlappende Verklebun
Pommdtuien - Vorbehandlung der S
Haftflachen
-~ Anpressdruck bei der
Verklebung

'S i - Bewegungsschlaufe
Elastomer-Fugenbander
Polysulfid | l - abgestimmter Klebstoff
Silikon - Vertraglichkeit

- Vorbehandlung der
Polyurethan Haftflachen

- Eckausbildung, StoBe

- _Abdeckung

Die Eignung der eingesetzten Materialien fir den jeweiligen Verwendungszeck ist durch den
Hersteller zu bestéatigen. Entsprechend der Anschlagart, der Elementlange, des verwendeten
Fensterprofils (Material) und dessen Oberflache (helll’ dunkel) ist die Fugenbreite zwischen
Fenster und Baukodrper zu ermittein. Als Faustregel zur Dimensionierung ist dabei der
Dichtstoffquerschnitt gemaB Abbildung 2 zu bestimmen. Die Dichtstofftiefe solite mindestens

6 mm betragen.
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t=05xb =6 mm

t = Tiefe des Dichistoffes in der Fuge
b, b= Breite des Dichtstoffes in der Fuge

Abbildung 2 Dimensionierung der Dichtstoff-Fuge

Als Hinterfullmaterial im Bereich des Dichtstoffes ist geschlossenzellige Schaumstoffschnur
einzusetzen. Auf geeignete Haitflachen des Dichistoffes und entsprechende Haftfestigkeit am
Untergrund ist zu achten.

Werden Abdichtungen mit vorkomprimierten Dichtungsbandern bewerkstelligt ist auf
ausreichende Kompression der Dichtungsbander, die im Regelfall vom Hersteller vorgegeben
wird, zu achten. Des Weiteren sind hinsichtlich einer funktionsfahigen Dichtung geeignete
(ebene) Anpressflachen fir den Einsatz von vorkomprimierten Dichtungsbandern eine wichtige
Voraussetzung.

Nach DIN 18542 werden vorkomprimierte Dichtungsbander hinsichtlich des Einsatzbereiches
eingeteilt. Beanspruchungsgruppe 1 (BG 1) ist demnach im AuBenbereich bei direkter
Bewitterung (z. B. Beanspruchung durch Sonnenlicht) BG 2 bei abgedecktem Einbau und BG R
raumseitig zu verwenden. Grundsatzlich sind die Vorgaben des Herstellers zu den
Einsatzbereichen der vorkomprimierten Dichtungsbander zu beachten.

Haufig wird bei der Ausfiihrung der Abdichtungsarbeiten auf eine umlaufende Abdichtung nicht
ausreichend geachtet, werden raumseitig Abdichtungen bei bodentiefen Elementen im unteren
Bereich nicht eingebracht oder werden auBere Fensterbanke bzw. deren Anschliisse nicht
dauerhaft schlagregendicht ausgebildet.

Befestigung und Lastabtragung:

Neuerdings werden haufiger Dreifachverglasungen eingebaut. Aus diesem Grunde sind zum
Teil hohe Lasten aus Eigengewicht abzutragen. Das Kapitel Befestigung im neuen .Leitfaden
zur Montage* (Ausgabe 2010) hat deshalb eine griindliche Uberarbeitung erfahren. Nun kénnen
unter Zuhilfenahme eines vereinfachten Verfahrens die Krafte, die am Fenster wirken,
abgeschatzt werden.

Insbesondere sind die Horizonzalkrafte H1y und Hzy kritisch zu sehen, da die haufig verwendeten
Direktbefestigungsschrauben, die in der Regel nur 0,5 kN aufnehmen kénnen, nicht eingesetzt
werden kénnen. Des Weiteren ist bei hohen Lasten eine fachgerechte Verklotzung des Blendrahmens
bandseitig auch bei Direktbefestigungsschrauben zu empfehlen.
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Fenster sind gemaB ,Leitfaden zur Montage® umlaufend mechanisch zu befestigen, wobei die
Befestigungsabstande gemaB nachfolgender Grafik einzuhalten sind.
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A: Ankerabstand E: Abstand von der Innenecke
bei Aluminiumfenster max. 800 mm Abstand von der Rahmeninnenecke
bei Halzfenstern max. 800 mm und bei Pfosten und Riegeln von der

bei Kunststoffenstern max. 700 mm Innenseite des Prafils 100 bis 150 mm
Abbildung 4 Befestigungsabstande

Als Befestigungsmittel kénnen Rahmendibel, Laschen, Konsolen, Winkel oder
Direktbefestigungsschrauben eingesetzt werden. Bei der Auswahl der Befestigungsmittel sind
der Wandbaustoff als Befestigungsgrund und die gemaB Dibelhersteller einzuhaltende
Randabstande zu beriicksichtigen. Kommen Rollladen bzw. Rollladenkasten zum Einsatz ist in
der Regel der obere Blendrahmen als freitragend zu dimensionieren und ist die Lastabtragung
Uber die seitlichen Befestigungen zu bewerkstelligen.

Nach DIN 18056 sind Fensterwande Fensterelemente mit einer Flache = 9 m2, wobei die
kleinere Seitenlange = 2,0 m ist. Werden Fensterwande ausgefiihrt sind auch die Befestigungen
des Fensterelementes statisch nachzuweisen. Fir die Befestigungen bedeutet dies, dass
ausschlieBlich Befestigungselemente mit bauaufsichtiicher Zulassung zu verwenden sind (s. a.
DIN 18360, Metallbauarbeiten).

Die Lasten (z. B. Eigenlasten, Windlasten bzw. Verkehrslasten) sind Gber geeignete Tragklotze
in den Baukdrper abzutragen. Die Tragklétze sind im Bereich von Rahmenecken, Pfosten und
Riegeln in Abhangigkeit von der Offnungsart anzuordnen. Die Verklotzung in der Wandéffnung
ist dabei so auszuflihren, dass Bewegungen des Fensters (z. B. aus thermisch bedingten
Langenanderungen) maglich bleiben.
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Kippfenster

Hebe-Schiebetir

= Tragklotz = Distanzklotz
Abbildung 5 Anordnung von Trag- und Distanzkiétzen

Als Trag- bzw. Distanzkldtze haben sich Klétze aus geeignetem Kunststoff oder impragniertes
Hartholz bewahrt. Bei der Auswahl der Kiotze sind die Mindestfugenbreiten, das
Abdichtungssystem sowie die Materialvertraglichkeit zu beriicksichtigen. Die Tragklotze, die in
der Fuge verbleiben sind dabei nicht mit Fixierhilfen, wie beispielsweise Keile zu verwechseln,
die nach der Befestigung wieder zu entfernen sind.

Fenster sind lot- bzw. waagrecht einzubauen, d. h. es sind hierfir Toleranzen gemag
Wasserwaagengenauigkeit einzuhalten. Wasserwaagengenauigkeit bedeutet Abweichungen
von der lot- bzw. waagrechten bei der Montage von Fenstemn bis 3 m Elementlange von
1,5 mm/ m jedoch héchstens 3 mm, wobei die Funktion und das Erscheinungsbild durch den
Einbau nicht beeintrachtigt sein darf.

Grundsatzlich soliten bereits beim AufmaB der Fenster die Montagearbeiten geplant und
entsprechende Detailskizzen angefertigt werden. Denn erst durch die planerische Gestaltung
lassen sich befriedigende Lésungen im Bereich der Fenstermontage erarbeiten. Im Rahmen der
Planung ist auch die Einhaltung des Mindestwarmeschutzes im Bereich von Warmebriicken zu
beachten. Soweit Anschliisse gemaB Beiblatt 2 der DIN 4108 realisiert werden sind
diesbeziiglich keine weiteren Nachweise erforderlich. Weichen die Anschlussausbildungen
hiervon ab, und das darfte im Altbau der Regelfall sein, ist der Nachweis des Temperaturfaktors
gemaR DIN 4108-2 zu fdhren.

Regelwerke zur Montage von Fenstern haben zwischenzeitlich einen beachtlichen Umfang
angenommen. Die hier aufgezeigten Grundlagen kénnen kaum mehr als eine Einflihrung in das
Thema darstellen. Es wird deshalb als weiterfihrende Literatur zum Thema Fenstermontage auf
den Leitfaden zur Montage“, herausgegeben von der RAL-Gitegemeinschaft Fenster und
Haustlren, verwiesen.
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